
SERIE 680
    Larg. Ht. Prof. vitre buse puis. cal. 

N°1 680 635 445* 585x385  150 8,7Kw
N°2 745 700 445* 645x445  180 10,5Kw
N°3 745 745 445* 645x490  180 12Kw
N°4 845 745 500 745x490  200 13,5Kw
N°5 845 800 530 745x565  200 14Kw

*Profondeur 500mm sur demande

SERIE 680 DF (Double Face)
N°1 680 635 650 585x385  180 8,5Kw
N°2 745 700 700 645x445  180 10Kw
N°3 745 745 700 645x490  180 11Kw
N°4 845 745 700 745x490  200 13Kw
N°5 845 800 800 745x565  200 16Kw

SERIE 680 HT
Larg. Ht. Prof. vitre buse puis. cal. 

N°1 680 700 445* 585x445 180 9Kw
N°2 680 745 445* 585x490 180 10Kw
N°3 745 800 445* 645x565 180 12,5Kw
N°4 745 845 500 645x695 200 14Kw

*Profondeur 500mm sur demande   
SERIE 680 HTDF (Double Face)

N°1 680 700 650 585x445 180 8,8Kw
N°2 680 745 650 585x490 180 9,5Kw
N°3 745 800 700 645x565 200 11,5Kw
N°4 745 845 700 645x695 200 14Kw

           



SERIE 845
Larg. Ht. Prof. vitre buse puis. cal. 

    1 845 635 500 745x385 180 11,5Kw
    2 845 700 500 745x445 180 12,5Kw
    3 1000 635 500 900x385 200 14Kw
    4 1000 700 500 900x445 200 15Kw

SERIE 845 (Double Face)
    1 845 635 625 745x385 180 12Kw
    2 845 700 680 745x445 180 13,7Kw
    3 1000 635 720 900x385 200 15Kw
    4 1000 700 745 900x445 200 17,5Kw

Tous nos foyers sont fournis prêts à la pose avec couvres joints, 
raccord sur buse et ventilation.

Options sur mesure.

Série 680  Hauteur ou largeur en dessous des cotes standard
Série 680 DF Profondeur supplémentaire (profondeur mm par mm).

Autres modèles …  

Foyer apparent  sur base série 680 et 845, aussi en double face
Quatre côtés vitrés, largeur x hauteur, 735 x 1350 mm
Six côtés vitrés, largeur x hauteur, 735 x 1350 mm         

                           
Toute réalisation sur mesure, après étude et suivant devis.

PRECIOM produits
Rue des sandrinettes N°24C

7033 Cuesmes
Tel. : 065 66 70 41

GSM : 0475 82 61 93

F A R B I Q U E   E N   B E L G I Q U E
                         Tous nos appareils sont garantis 10 ans

Code 722 : foyers sur mesure  
Code SC  : dessus cintré (base du standard flèche max. 60 mm)
Code B    : sortie des gaz brûlés à 45°
Code E    : foyer d’angle côtés avec porte vitrée
Code VI   : ventilation incorporée
Code VS  : ventilation séparée


